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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - DFD

(

RESP. PELASOLICITACAO:
Andfeia Vieira dos Santos

OBJETO:

Aquisieao de 01  (uma) unidade m6vel, TIPO AMBULANCIA,  para Prefeitura
Municipal de Dom  Pedro/MA, de acordo com as condie6es e especificag6es
ora discriminados, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Sadde.

JUSTIFICATIVA:

A  presente  aquisigao  se justifica  em  decorrencia  da  necessidade  de  aquisieao  de  ambulancia

para  o  HospitalGeral  Municipal  de  Dom  Pedro/MA,  sendo  urn  Hospital  de Alta  complexidade,
refefencia  na  regiao.  Tal  solicitagao tern  por objetivo  atender a  demanda  do  mun icipio,  sendo
necessario adquirir novas viaturas, para garantir o translado dos usuarios atendidos nas unidades
de   satide,    principalmente   os   casos   de   urgencia,   que   sao   encaminhados   para   o   Pronto
Atendimento  Muni cipal  ou  para  o  Hospital  de  refefencia  do  municipio.  Saljentamos  que  com
aquisigao de outra ambulancia, proporcionafa acesso aos servieos, humanizagao e melhorias na
qualidade dos servigos oferecidos a populagao do municipio.

I
DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO - FORNECIMENTO

ITEM UND. QTD.DESCRICAO

1

Am bulancia   tipo   A   simples   remogao   tipo   pick   up,

UND 01

potencia  Minima  175 CV,  Transmissao manual,  tragao
4x4  com  seletor  de  acionamento,   medidas  externas

(comprimento minimo 5,330,  entre eixo minimo 3.080),
COmprimento   interno   da   ambulancia   minimo   2.310,
direeao   hidfaulica   ou   el6trica,   capacidade   de   carga
minimo  1.000 kg.

DESCRITIVO   DA  ADAPTACAO,   Transformaeao  em
ambulancia  confeccjonado  em  baul  de  fibra  de  vidro;
Revestimento  interno  nas  laterais  e  teto  em  Fibra  de
vidro;    Piso   antiderrapante   em   fibra   de   vidro   sem
emendas    para   total    higienizaeao,    com   trilho   para
entrada   e   saida   da   maca;   Balcao   com   local   para
medicamentos     e     suporte      para      instalagao     de
equIpamentos;  lluminaeao  interna,  sinalizador frontal  e
lateral em  LED  12 v (lente defletora em cada LEDs); 0
modulo de controle devefa permitir a geraeao de efeitos
luminosos   que   caracterizem   o   veiculo   parado,   em
des ocamento e em situacao de emergencia, funeao de
funcionamento  apenas dos  LEDs frontais  e  urn lateral
ou  traseiro;  Sinalizador Acdstico  com  amplificador  de
no minimo 100 W RMS de potencia, com urn dnico auto
falante;  Luzes  de  advertencia  fixadas  nas  laterals  do
veiculo, §endo tres em cada lado e 02 na traseira; Maca
retfatil   com   comprimento   superior   a   1.90m   com   a
cabeceira   voltada   para  frente   do  veiculo;   com   pes
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dobfaveis,  sistema  escamoteavel;  provida  de  rodizios
confeccionados  em  materiais  resistentes  a  oxidagao,
com  pneus  de  borracha  maciea  e  sistema  de  freios;
com   trava   de   seguranga   para   evitar  o  fechamento
involuntario das

pernas    da    maca    quando    na    posicao    estendida,
projetada   de   forma   a   permitir   a   fapida   retirada   e
insergao da vitima no compartimento da viatura,  com a
utilizagao de urn sistema de retraeao dos pes acionado

pelo  pr6prio  impulso da  maca  para  dentro  e  para fora
do compartimento, podendo ser manuseada por

apenas  uma  pessoa.  Esta  maca  deve  dispor  de  ties
cintos  de  seguranga  fixos  a  mesma,  equipados  com
travas   rapidas,   que   permitam   perfeita   seguranea   e
desengate  rapido,  sem  riscos  para  a  vitima.  Deve ser

provida de sistema de elevagao do tronco do paciente
em  pelo  menos  45  graus  e  suportar  neste  item  peso
minimo de  100 kg;  Banco lateral  para 02  pessoas com
cintos    de    seguranca    indMdual,    estofamentos    em
courvin  de  alta  resistencia,  com  assentos  e  encostos
das  costas  individuais;  Suporte  para  fixagao  pra  urn
cilindro  de  oxigenio  com  capacidade  de 20  Iitros  (4m3)
e   pr6prio   cilindro   de   oxigenio   de   4m3;    R6gua   de
oxigenio  de  03  pontas  com  flux6metro  /  aspirador  /
umidificador;     Rede     de     oxig6nio     com     valvula     e
man6metro em  local  de facil visualizagao;  Uma janela
na lateral com vidro corredieo, fixada em borracha para
melhor vedacao; Vidros nas duas portas traseiras com
serigrafia   e   pelicula   opaca;   Conjunto   completo   de
fechadura,  trincos,  dais  amortecedores  sendo  urn em
cada porta; Duas portas traseiras em fibra com abertura
lateral de folha  dupla;  Urn ventilador interno  no teto da
ambulancia com

protegao de copula de fibra;  Pintura externa  na cor do
veiculo;  lnstalaeao de  01  suporte  para  Soro  e  plasma
fixado  no  baladstre;  Balaustre fixado  no  teto;  Reforeo
fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em
aluminio; Serigrafia padfao Ambulancia; Cavidade para
comunicaeao com  a cabine;  Equipamento operacional

para    gerenciamento   de   todo    sistema    el6trico    da
ambulancia,   possibilitando   o  comando  de  dentro  da
cabine do motorista  para o ambiente do paciente,  sem
a  necessidade de instalar bot6es no painel do veiculo,
controlando  a  carga  da  bateria,  ligando  e  desligando
iluminaeao   interna,   ligando   e   desligando   iluminaeao
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externa nas laterais e strobos no para-choque diante
etraseiro,  ligando  e  desligando  iluminaeao da entrada
'fa rol   de   embarque",   ligando   e   desligando   girofl9X,
sirene    e   troca    de   tons;    Iigando/desligando    o    ar
COndicionado     no     compartimento     do     paciente    e

gerenciando   a   velocidade   do   mesmo   "caso   esteja
disponivel  na ambulancia".

ACESSORIOS: Ar condicionado para paciente, Alarme
sonoro de fe e  Balsa completa de primeiros  socorros,
confeccionada em tecido 100% poliamida

PRAIO DEENTREGA:
30 (trinta) dias corridos

Pluto DESUBSTITUICAO:
15 (quinze) dias corridos

GARANTIA: conforme Lei 8.078/90

DATA: ASS]NATURA:

Dom Pedro -MA,12 de agosto de 2021

r      AIrvdr'&rawaraff yis&AvlyNisa

Pra¢a Teixeira de Freitas, n° 28, Centro,
CEP: 65765-000 -Don Pedro/MA


